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Configuraciones en campo

Configuraciones del interruptor DIP

Configuraciones en campo
Esta sección cubre las configuraciones en campo unificadas para la serie VRF, incluyendo el modelo de solo refrigeración 
con descarga superior, la bomba de calor con descarga superior, la bomba de calor refrigerada por agua y los modelos con 
recuperación de calor con descarga superior.

Unidad principal: Una unidad exterior cuyo número de unidad está configurado en 0 mediante interruptores DIP. Se encarga 
de la comunicación con las unidades interiores e inicia la comunicación para todo el grupo de unidades exteriores.

Unidad secundaria: Una unidad exterior cuyo número de unidad está configurado en un valor no cero mediante interruptores 
DIP.

Configuraciones a nivel del sistema: Configuraciones válidas en la unidad principal y aplicable a todo el sistema. La unidad 
principal representa el sistema para diversas configuraciones operativos.

Configuraciones a nivel de unidad: Configuraciones que se aplican solo a la unidad individual, no a todo el sistema.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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BM1-1 Bloqueo de la cantidad de unidades exteriores
0 Buscar unidades exteriores (predeterminado)

Nivel del sistema (válido en la unidad principal)
1 Detener la búsqueda, bloquear la cantidad de unidades 

exteriores

BM1-2 Bloqueo de la cantidad de unidades interiores
0 Buscar unidades interiores (predeterminado)

Nivel del sistema (válido en la unidad 
principal)1 Detener la búsqueda, bloquear la cantidad de unidades 

interiores

BM1-3 Precalentamiento durante 6 horas después del encendido
No se realiza ninguna acción 

después del encendido
Precalentar durante 6 horas O la temperatura del aceite 

cumple la condición de arranque (predeterminado) Nivel del sistema (válido en 
la unidad principal)APAGADO→ENCENDIDO 

después del encendido
Se permite el arranque inmediato cuando la temperatura del 

aceite alcanza la condición de arranque inferior

BM1-4 Modo de funcionamiento de la unidad exterior
0 Bomba de calor (predeterminado) Nivel del sistema (válido en la unidad 

principal)1 Solo refrigeración

BM1-5 Presión estática de la unidad exterior
0 Sin presión estática, velocidad alta normal (predeterminado) Nivel del sistema (válido en la unidad 

principal)1 Con presión estática, velocidad del ventilador muy alta

BM1-6 Protocolo de comunicación interior-exterior (excepto modelos con recuperación de calor)
0 Nuevo protocolo (predeterminado) Nivel del sistema (válido en la unidad 

principal)1 Protocolo antiguo (cableado; 2400 bps)

BM1-7 BM1-8 Número de unidad exterior (dirección)
0 0 0# (unidad principal)
0 1 1#
1 0 2#
1 1 3#

BM1 (1: ENCENDIDO 0: APAGADO)

BM1-6 Tipo de caja VP (solo modelos con recuperación de calor)
0 Caja VP LEV de 2.ª generación Nivel del sistema (válido en la unidad 

principal)1 Caja VP 4WV de 1.ª generación

BM2 (1: ENCENDIDO 0: APAGADO)

BM2-1 BM2-2 Nuevo protocolo de comunicación interior-exterior

0 0 Cableado; 9600 bps; protocolo estándar (predeterminado)
Válido cuando BM1-6 se 

establece en 0 para el nuevo 
protocolo

0 1 Cableado; 9600 bps; protocolo actualizado
1 0 Inalámbrico; 9600 bps
1 1 Inalámbrico (reservado)

BM2-3 Modo solo calefacción de la unidad exterior

0 Estándar (predeterminado) Válido cuando BM1-4 se establece en 0 para 
bomba de calor1 Solo calefacción

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）



	VRF-XXX000X-EM 87

Configuraciones en campo

BM2-4 BM2-5 BM2-6 Reservado
0 0 0 Reservado

BM2-7 Arranque rápido en zonas con altas 
temperaturas

0 Desactivado (predeterminado)
Nivel del sistema (válido en la unidad principal)

1 Activado

BM2-8 Función de parada de emergencia

0 Desactivado (predeterminado)
Nivel del sistema (válido en la unidad principal)

1 Activado

BM3 (1: ENCENDIDO 0: APAGADO)

Utilice BM3-1/BM3-2/BM3-3/BM3-4 para especificar la serie de la unidad exterior.

Utilice BM3-5/BM3-6/BM3-7/BM3-8 para especificar la capacidad en caballos de fuerza (HP).

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 Capacidad (HP)
0 0 0 0 6
0 0 0 1 8
0 0 1 0 10
0 0 1 1 12
0 1 0 0 14
0 1 0 1 16
0 1 1 0 18
0 1 1 1 20
1 0 0 0 22
1 0 0 1 24
1 0 1 0 26
1 0 1 1 28
1 1 0 0 30
1 1 0 1 32
1 1 1 0 34
1 1 1 1 36

BM3-1 BM3-2 BM3-3 BM3-4 Series de la unidad exterior
0 0 0 1 Bomba de calor de descarga lateral de 220 V y 8-18 HP

Nivel de unidad

0 0 1 0 Bomba de calor de descarga lateral de 380 V y 8-18 HP

0 1 1 0 Solo refrigeración de descarga superior de 380 V
1 0 0 0 Bomba de calor de descarga superior de 380 V
1 0 1 0 Bomba de calor refrigerada por agua de 380 V
1 1 0 0 Bomba de calor refrigerada por agua de 220 V
1 1 1 0 Recuperación de calor con descarga superior de 380 V
0 1 1 1 Solo refrigeración de descarga superior de 220 V
1 0 0 1 Bomba de calor de descarga superior de 220 V
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BM4 (1: ENCENDIDO 0: APAGADO)

Todos son configuraciones a nivel de sistema (válidos en la unidad principal).

BM4-1 BM4-2 Selección del protocolo de control central Modbus

0 Protocolo Modbus para dispositivos de terceros (también para TCONTSMA1CDBT; 0 predeterminado)
0 1 Protocolo BMS (HCM-01/HCM-03/TCONTCCMIGU02A)
1 0 Protocolo específico del controlador central (TCONTCCMSA164 / TCONTCCMYCZ256)
1 1 Reservado

BM4-3 Reservado
0 Reservado

BM4-4 BM4-5 BM4-6 BM4-7
Dirección de comunicación de control 

BM4-8 central Modbus (TCONTCCMIGU02A utiliza 
direcciones entre paréntesis)

0 0 0 0 0 Dirección 1 (0)
0 0 0 0 1 Dirección 2 (1)
0 0 0 1 0 Dirección 3 (2)
0 0 0 1 1 Dirección 4 (3)
0 0 1 0 0 Dirección 5 (4)
0 0 1 0 1 Dirección 6 (5)
0 0 1 1 0 Dirección 7 (6)
0 0 1 1 1 Dirección 8 (7)
0 1 0 0 0 Dirección 9 (8)
0 1 0 0 1 Dirección 10 (9)
… … … … … ...
1 1 1 1 1 Dirección 32 (31)

TCONTCCMSA164 TCONTCCMHCM01A

TCONTCCMYCZ256 TCONTCCMHCM03A 

TCONTSMA1CDBT TCONTCCMIGU02A
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Configuraciones de la pantalla digital
Tubo de la pantalla

La pantalla consta de cuatro dígitos: LD1, LD2, LD3 y LD4 (de 
izquierda a derecha).

Interruptores giratorios

SW1, SW2 y SW3 son interruptores giratorios con posiciones que 
van de 0 a F (hexadecimal).

Nota: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15

Botones

START (SW5): Mantenga presionado durante 2 segundos para 
entrar en el modo de configuración

UP (SW4): Presione brevemente para incrementar el valor

DOWN (SW7): Presione brevemente para disminuir el valor

STOP (SW6): Mantenga presionado durante 2 segundos para salir 
del modo de configuración

Modo de monitorización: Parámetros de la unidad interior

SW1 SW2 Número de unidad interior (dirección de la unidad interior +1)
0

0-F

1~16
1 17~32
2 33~48
3 49~64
7 65~80
8 81~96
9 97~112
A

Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modificar, mientras que otras son solo para 

113~128

visualización.

SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 
Muestra la versión del programa de la unidad interior (1 decimal) cuando la 
comunicación es normal. Por ejemplo, [3.9] indica que la versión de la unidad interior 
es V3.9.

Muestra [0000] cuando la comunicación es intermitente (5 fallas de comunicación 
consecutivas).

Comprobación de la 
comunicación de la unidad 
interior y versión del 3
programa

Muestra [----] cuando la comunicación sigue siendo anormal.
4 Falla de la unidad interior Muestra el código de error de la unidad interior (0 si no hay ningún error).

Capacidad de la unidad 5 interior Capacidad de la unidad interior (unidad: HP, 1 decimal), 1.5 HP se muestra como 1.5

Grado de apertura EEV/PMV 6 interior unidad: pulsos

Unidad interior del AC: Temperatura ambiente Tai (unidad: °C);Temperatura ambiente de la 7 unidad interior TA Caja hidráulica: Temperatura de salida de agua Two (unidad: °C)
Unidad interior del AC: Temperatura de la tubería de gas Tc1 (unidad: °C);

8
Caja hidráulica: Temperatura de la tubería de gas refrigerante Tho (unidad: °C)

Temperatura de la tubería de 
gas de la unidad interior TC1
Temperatura de la tubería de 
líquido de la unidad interior 9
TC2

Unidad interior del AC: Temperatura de la tubería de líquido Tc2 (unidad: °C);

Caja hidráulica: Temperatura de la tubería de líquido refrigerante Thi (unidad: °C)

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Modo de monitorización: Parámetros de la unidad exterior

SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 
Modo de funcionamiento de 
la unidad interior, velocidad 
real del ventilador y SCODE 
(Pcode en el software de 

A

monitorización)

LD1: Modo de funcionamiento (O: Parada, C: Refrigeración, H: Calefacción);

LD2: Velocidad real del ventilador interior (0-Parada, 1-Baja, 2-Media, 3-Alta);

LD3-LD4: ESCALA (0~15(F)).
Unidad interior del AC: Temperatura establecida (unidad: °C);Temperatura establecida de B la unidad interior Tset Caja hidráulica: Temperatura de entrada de agua Twi (unidad: °C)
Muestra el número de grupo de esta unidad interior, utilizado para el encendido/
apagado simultáneo ([0] indica que no hay ningún número de grupo asignado, 
encendido/apagado individual). 

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos para entrar en el modo de 
configuración. 

2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW7) para ajustar (Opciones: 1~3).

Número de grupo de la 
unidad interior (para control 
simultáneo de encendido/C
apagado)

3. Después de configurar, presione STOP (SW6) durante 2 segundos para confirmar.
Muestra si esta unidad interior tiene esta función, 0—No, 1—Sí. 

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos para entrar en el modo de 
configuración. 

2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW7) para ajustar (Opciones: 0 y 1).

Funcionamiento automático 
de calefacción de la unidad 
interior a baja temperatura D
ambiente 

3. Después de configurar, presione STOP (SW6) durante 2 segundos para confirmar.

E

Modelos con recuperación 
de calor: Número de unidad 

cajas VP conectadas.

Muestra el número de caja VP y la versión del programa, por ejemplo, [08.02] indica 
y versión del programa de las que la unidad interior está conectada a la caja VP #8 con la versión del programa 

V0.2. [----] indica que no hay ninguna caja VP conectada.

configuración. 
1. Presione START (SW5) durante 2 segundos para entrar en el modo de 

2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW7) para ajustar (Opciones: REFRIGERACIÓN/
CALEFACCIÓN/APAGADO).

Otros modelos: Refrigeración/
calefacción/apagado forzado 
de la unidad interior

3. Después de configurar, presione STOP (SW6) durante 2 segundos para confirmar.

SW1 se utiliza para seleccionar el número de la unidad exterior (dirección). Para monitorear los parámetros de la unidad 
exterior, SW3 debe configurarse en 0, 1 o 15 (F). La unidad principal puede mostrar parámetros de otras unidades exteriores 
e interiores, mientras que las unidades secundarias solo muestran sus propios parámetros cuando SW1 está configurado en 
0.

Cuando se enciende el sistema por primera vez:

1. La unidad principal busca unidades secundarias y muestra inicialmente [1=0] de izquierda a derecha. Si se encuentra 
una unidad secundaria, muestra [2=01], lo que indica que el sistema tiene 2 unidades exteriores con direcciones 0 y 1. Si 
se encuentran dos unidades secundarias, muestra [3=012]. Esto indica un total de 3 unidades exteriores en el sistema, con 
direcciones 0, 1 y 2 respectivamente.

2. Después de bloquear el número de unidades exteriores, comienza a buscar unidades interiores y muestra -número de 
unidades interiores-. Por ejemplo, [-6-] indica que hay 6 unidades interiores conectadas en el sistema. (Para modelos con 
recuperación de calor: la pantalla muestra de izquierda a derecha [-número de cajas VP.número de unidades interiores-]. Por 
ejemplo, [-02.06-] indica que el sistema tiene 2 cajas VP y 6 unidades interiores conectadas).

3. Una vez completada la búsqueda, muestra el código de error de la unidad exterior (0 si no hay ningún error).

Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modificar, mientras que otros parámetros son solo 
para visualización.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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SW3 Función

Comprobación de la comunicación 0 de la caja VP y versión del programa

Modo de funcionamiento de la caja 1 VP y código de error

2
3
4
5
6

7

Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 
Muestra la versión del programa (1 decimal) cuando la comunicación es 
normal. Por ejemplo, [F0.1] indica la versión V0.1 de la caja VP.

Muestra [----] cuando la comunicación sigue siendo anormal.
LD1: Modo de funcionamiento (O: Parada, C: Refrigeración, H: Calefacción);

LD2: -

LD3-LD4: Código de error de la caja VP (0 si no hay ningún error).
Reservado
unidad: pulsos
unidad: pulsos
unidad: pulsos
Reservado

Reservado
Grado de apertura LEVlo
Grado de apertura LEVhi
Grado de apertura LEVsc
Reservado
Número total de unidades interiores 
conectadas -

Dirección de las unidades interiores 8 conectadas

Dirección de las unidades interiores 9 conectadas

Dirección de las unidades interiores A conectadas

Dirección de las unidades interiores B conectadas

Dirección de las unidades interiores C conectadas

Dirección de las unidades interiores D conectadas

Dirección de las unidades interiores E conectadas

LD1-LD2: Unidad interior 1#

LD3-LD4: Unidad interior 2#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 3#

LD3-LD4: Unidad interior 4#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 5#

LD3-LD4: Unidad interior 6#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 7#

LD3-LD4: Unidad interior 8#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 9#

LD3-LD4: Unidad interior 10#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 11#

LD3-LD4: Unidad interior 12#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 13#

LD3-LD4: Unidad interior 14#

[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.
LD1-LD2: Unidad interior 15#

LD3-LD4: Unidad interior 16#Dirección de las unidades interiores F conectadas
[--] indica que no hay ninguna unidad interior conectada.

Modo de monitorización: Parámetros de la caja VP (no aplicable)

SW1 SW2 Número de caja VP (dirección de la caja VP + 1)
4

0-15

1~16
5 17~32
B 33~48
E 49~64

Nota: Solo aplicable a las series de recuperación de calor.
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SW3=0

SW1 SW2 SW3

 

Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

Número 
de la 

exterior 
unidad 

0/1/2/3

0

 

Si no hay ningún error, muestra el tiempo de cuenta atrás para el 
precalentamiento de 6 horas en formato de cronómetro.

1. Mantenga presionado START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla 
mostrará [1111], indicando que puede ver los errores históricos (últimos 10 
errores disponibles). El número de secuencia de error y el código de error 
parpadearán alternativamente.

2. Presione UP (SW4) una vez para aumentar el número de secuencia en 1. 
Presione DOWN (SW7) una vez para disminuir el número de secuencia en 
1. El sistema se cerrará automáticamente después de 2 minutos.

3. Mantenga presionado STOP (SW6) durante 2 segundos. La pantalla 
mostrará [0000], lo que indica que ha salido del modo Monitor, y la pantalla 
dejará de parpadear.

4. Con SW1-SW2-SW3 configurado en 13-0-0, presione y mantenga 
presionado START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [1111], 

Código de error de la 0 unidad exterior

lo que le permitirá borrar los errores históricos.

5. Modo de autolimpieza: [CLCC] indica la autolimpieza de la unidad interior.

Número 

unidad 
de la 

exterior 
0/1/2/3

1

unidad: HP

LD1: Número de la unidad exterior

LD2: -
Número y capacidad 0 de la unidad exterior

LD3-4: Capacidad de la unidad exterior

2
Modo de 
funcionamiento y 
relación de salida de 0
capacidad

LD1: Modo de funcionamiento (O: Parada, C: Refrigeración, H: Calefacción)

LD2-LD4 : Relación de salida de capacidad %

3 Velocidad del 0 ventilador 1
unidad: rpm

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [1111], 
lo que indica que ha entrado en el modo de configuración.

2. Presione UP (SW4) para aumentar el paso del ventilador en 1 y 
presione DOWN (SW7) para disminuir el paso del ventilador en 1. Saldrá 
automáticamente del modo de configuración después de 5 minutos.

3. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [0000], 
lo que indica que ha salido del modo de configuración, y la pantalla dejará 
de parpadear.

4 Velocidad del 0 ventilador 2

5 Frecuencia actual del 0 compresor INV1
unidad: Hz

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [1111], 
lo que indica que ha entrado en el modo de configuración. La frecuencia 
establecida parpadeará en la pantalla.

2. Presione UP (SW4) para aumentar la frecuencia en 1 Hz y presione 
DOWN (SW7) para disminuir la frecuencia en 1 Hz. Saldrá automáticamente 
del modo de configuración después de 5 minutos.

3. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [0000], 
lo que indica que ha salido del modo de configuración, y la pantalla dejará 
de parpadear.

(El compresor no se puede iniciar cuando hay un error).

6 Frecuencia actual del 0 compresor INV2

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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SW1 SW2 SW3

 

Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

Número 
de la 

unidad 
exterior 
0/1/2/3

7 Grado de apertura 0 LEVa1 unidad: pulsos

1. Mantenga presionado START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla 
mostrará [1111], lo que indica que ha entrado en el modo de configuración. 
La pantalla parpadeará. Presione UP (SW4) para abrir completamente la 
válvula o DOWN (SW7) para cerrarla completamente. El sistema saldrá 
automáticamente del modo de configuración después de 2 minutos.

2. Mantenga presionado STOP (SW6) durante 2 segundos. La pantalla 
mostrará [0000], lo que indica que ha salido del modo de configuración, y la 
pantalla dejará de parpadear.

8 Grado de apertura 0 LEVa2

9 Grado de apertura 0 LEVb

A
Grado de apertura 
LEVc0
(no aplicable)

B

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD1: 4WV 

LD2: SV1

LD3: SV3

Salida de la válvula 0 solenoide

LD4: SV32

C

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD1: SV6

LD2: SV9

LD3: SV10

Salida de la válvula 0 solenoide

LD4: SV11

D

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD1: SV7

LD2: SV8

LD3: Reservado

Salida de la válvula 0 solenoide

LD4: 4WV2

E

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD1: CH1 (HEAT1)

LD2: CH2 (HEAT2)

LD3: CHa (no aplicable)

Salida del calentador 0 del cárter

LD4: 4WV3
F 0 Versión del programa La versión 0.5 se muestra como 0.5

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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SW3=1

SW1 SW2

 

SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

Número 
de la 

unidad 
exterior 
0/1/2/3

0 1 Pd unidad: bar, 2 decimales

1
Grado de apertura 
LEVa31
(no aplicable)

unidad: pulsos

2 1 Ps unidad: bar, 2 decimales
3 1 Td1

unidad: °C

4 1 Td2
5 1 Tdef1
6 1 Tdef2
7 1 Toil1
8 1 Toil2
9 1 Toci1
A 1 Toci2
B 1 Reservado
C 1 Reservado
D 1 Tsuc
E 1 Tsacc
F 1 Reservado

SW3=F

SW1 SW2

 

SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

Número 
de la 

exterior 
unidad 

0/1/2/3

0 F Reservado Reservado
1 F Tao

unidad: °C

2 F Pd_temp
3 F Tsci
4 F Ps_temp
5 F Tliqsc
6 F Tsco

 

7 F Reservado

Número 
de la 

unidad 
exterior 
0/1/2/3

8 F Tiempo de funcionamiento del compresor INV1
unidad: minutos

9 F Tiempo de funcionamiento del compresor INV2
A F Corriente de entrada del compresor INV1 CT

unidad: A, 1 decimal
B F Corriente de entrada del compresor INV2 CT
C F Voltaje CC del compresor INV1

unidad: V
D F Voltaje CC del compresor INV2

E Temperatura del módulo de potencia del compresor F INV1
unidad: °C

F Temperatura del módulo de potencia del compresor F INV2

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Modo de monitorización: Datos EEPROM locales
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

Datos EE en la dirección 000H 

C

(versión EEPROM)
Direcciones 000H-0FFH: Información sobre los parámetros del 

0

sistema

Cálculo de la dirección: dirección = SW2 * 10H + SW3

Visualización de datos: Formato hexadecimal, H indica 
hexadecimal

0

0

1 Datos EE en la dirección 001H
… … ...
0 F Datos EE en la dirección 00FH
1 0 Datos EE en la dirección 010H
… … ...
1 F Datos EE en la dirección 01FH
… … ...
F F Datos EE en la dirección 0FFH

D

0 0 Datos EE en la dirección 100H

Direcciones 100H-1FFH: Información de error

Cálculo de la dirección: dirección = 100H + SW2 * 10H + SW3

Visualización de datos: Formato hexadecimal, H indica 
hexadecimal

0 1 Datos EE en la dirección 101H
…… …… ……

1 F Datos EE en la dirección 11FH
…… …… ……

F F Datos EE en la dirección 1FFH

Modo de configuración: Parámetros del sistema
Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modificar, mientras que otras son solo para 
visualización.

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 
0 0 2 Tipo de refrigerante

 
 

El refrigerante R410A se muestra como 410

0 1
LD1: Número total de unidades exteriores
LD2: -
LD3-LD4: Capacidad total de unidades exteriores, unidad: 

Número total y capacidad de las 2 unidades exteriores en este sistema
HP

0 2 Capacidad total de las unidades 2 interiores

 

unidad: HP, 1 decimal

0 3
Número total de cajas VP 
(recuperación de calor) y unidades 2
interiores en este sistema

LD1-LD2: Número total de cajas VP (modelos de 
recuperación de calor)
 LD3-LD4: Número total de unidades interiores

0 4

Número de unidades interiores en 
funcionamiento

(Modelos con recuperación de calor: 
Número de unidades interiores que 
funcionan en modo refrigeración/
calefacción en este sistema; 03.12 

2

indica tres en modo refrigeración y 

Se considera que la unidad interior está en funcionamiento 

12 en modo calefacción).

en caso de THERMO.ON

0 5
Número de unidades interiores con 
el mismo modo de funcionamiento 2
que la unidad exterior

Ejemplo: 13

0 6 Temperatura objetivo en modo 2 refrigeración
unidad: °C

0 7 Temperatura objetivo en modo 2 calefacción

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

0 8 2

Recuperación automática de 
refrigerante (a la unidad exterior)

Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de 
alimentación.

1. Cuando la unidad esté parada, presione START (SW5) 
durante 2 segundos → Se muestra [1111] → Inicio de la 
recuperación de refrigerante

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se muestra 
[0000] → Parada de la recuperación de refrigerante

0 9 2

1. Cuando la unidad esté parada, presione START (SW5) 
durante 2 segundos → Se muestra [1111] → Inicio de la 
carga de refrigerante → La cantidad de refrigerante parpadea 
en la pantalla.

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se muestra 
[0000] → La pantalla deja de parpadear.

Nota: La configuración es inválida  cuando la unidad está 

Carga automática de refrigerante 
con visualización de la cantidad de 
carga

Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de 
alimentación. en funcionamiento. Después de la carga, cancele el ajuste o 

reinicie la fuente de alimentación.

0 A 2

 
 
Operación de prueba 1. Cuando la unidad esté parada, presione START (SW5) 

durante 2 segundos → Se muestra [1111] →  Inicio de la 
prueba de funcionamiento

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se muestra 

 Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de 
alimentación. [0000] → Parada de la prueba de funcionamiento

0 B

0: Bomba de calor

C: Solo refrigeraciónModo de funcionamiento de la 2 unidad exterior
H: Solo calefacción

0 C 2
Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111]→ Las EEV de la unidad interior se abran 
completamente durante 2 minutos → Las EEV se cierran EEV interior completamente abierto
automáticamente después de 2 minutos

0 D

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111] → Todas las unidades interiores encendidas 
para funcionamiento de refrigeración.

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se muestra 

Todas las unidades interiores 
encendidas para funcionamiento de 2
refrigeración

[0000] → Todas las unidades interiores apagadas.

0 E

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111] → Todas las unidades interiores encendidas 
para funcionamiento de calefacción.

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se muestra 

Todas las unidades interiores 
encendidas para funcionamiento en 2
modo calefacción

[0000] → Todas las unidades interiores apagadas.

0 F

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111] → Cancelado.

2. Alternativamente, presione STOP (SW6) durante 2 
segundos → Se muestra [0000] → Cancelado.

Esto también borrará todos los controles manuales 
(relacionados con los componentes) y todas las unidades 

Cancelar todos los controles 
manuales (relacionados con el 2
funcionamiento)

interiores se apagarán.
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Modo de configuración: Parámetros EEPROM
Cada función debe configurarse por separado. El método de configuración es el siguiente:

1. Mantenga presionado START (SW5) durante 2 segundos. La pantalla mostrará [1111], entrando en el modo de 
configuración. El valor corriente parpadeará en la pantalla.

2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW7) para ajustar el parámetro.

3. Después de ajustar los parámetros:

Dentro del tiempo de espera de configuración, mantenga presionado STOP (SW6) durante 2 segundos. La pantalla mostrará 
[0000], guardando el valor actual establecido y saliendo del modo de configuración. La pantalla dejará de parpadear. Espere 2 
minutos, luego apague y reinicie.

Si no se presiona STOP (SW6) o se cambia la selección del interruptor giratorio dentro del tiempo de espera de configuración, 
no se guardará el valor configurado actual. El sistema saldrá del modo de configuración y la pantalla dejará de parpadear.

Para el ajuste del número de grupo de la unidad interior y el ajuste de funcionamiento automático de calefacción de la unidad 
interior a baja temperatura ambiente, el tiempo de espera del ajuste es de 10 minutos. Para el resto, es de 30 segundos.

SW3=1

SW1 SW2 SW3 Se muestra en el tubo Función digital LD1~LD4 Observaciones

F 1
0 - Desactivado
1 - Activado (VRA 

Corrección ET/CT objetivo según la 1 temperatura ambiente exterior
ENCENDIDO)

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

F 4
0 - Desactivado Control EEV forzado durante el aumento de 1 carga 1 - Activado

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

F 5
Encender solo una unidad interior para 
controlar la frecuencia en función de su 1
temperatura ambiente interior Tai

0 - Desactivado 
1 - Activado

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

F 8
0 - Desactivado Incluir la temperatura ambiente exterior en las 1 condiciones de arranque del compresor 1 - Activado

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

SW3=2

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 0 2

Control de la unidad exterior para 
el encendido/apagado simultáneo 

los modelos con recuperación de 

0 - Control automático de unidades interiores por 

calor)

número de grupo
1 - Todas las unidades interiores encendidas/

de las unidades interiores (excepto apagadas simultáneamente
2 - Todas las unidades interiores controladas de 
forma independiente, prohibición de encendido/
apagado simultáneo

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 1 2
Funcionamiento automático de 
calefacción de la unidad interior 
a baja temperatura ambiente 

0 - Control automático de la unidad interior
1-Habilitado para todas las unidades interiores

controlado por la unidad exterior 2-Deshabilitado para todas las unidades interiores

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 2 2
0 - Tubería corta
1-Tubo medianoSelección de longitud de la tubería
2-Tubo largo

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 3 2 Método de descongelación
0 - Estándar
1 - Mejorado (para zonas propensas a las 
escarchas)

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)
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SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 4 2
Prioridad del modo de 
arranque (excepto modelos con 

0-Prioridad del primer comando
1-Prioridad del último comando
2-Prioridad de refrigeración
3-Prioridad de calefacción
4-Solo refrigeración
5 - Solo calefacción

recuperación de calor)

6 - Prioridad de capacidad

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 5 Límite de sobretamaño del 2 sistema 0 - Sin límite 1 - Limitado
Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 6 2

1. Recuperación de calor: 
Funcionamiento en modo 
calefacción cuando Tao > 30 °C 
y funcionamiento de refrigeración 
cuando Tao < -8 °C
2. Refrigeración por agua: 
Funcionamiento cuando Twi < 
5 °C (calefacción a temperatura 
extra baja a -5°C) o > 45°C
3. Otros modelos: Funcionamiento 
de calefacción cuando Tao > 25 °C

0 - Sin límite 1 - Limitado
Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 7 2

0-Desactivado (predeterminado)
1-Silencioso 1
2 - Silencioso 2
...

Modo silencioso

6 - Silencioso 6

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

Cuando el modo Silencioso está habilitado, la unidad exterior reduce la velocidad 
de su ventilador y compresor para cumplir con las restricciones de ruido nocturno en 
áreas residenciales.

F 8 2
0 - Sin prevención de nieve

Prevención de nieve
1 - Prevención de nieve

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 9 2

Estado de funcionamiento del 
ventilador de las unidades 
secundarias que no están en 
funcionamiento cuando la unidad 

0 - Parado

principal está en modo calefacción
1 - En funcionamiento

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F A 2

Selección de la diferencia de 
altura entre las unidades interiores 

0 - Sin diferencia de altura

en modo calefacción 1 - Con diferencia de altura

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

Cuando esta configuración está habilitada (1-Con diferencia de altura), el Tc2 objetivo de las unidades 
interiores en funcionamiento se ajustará en función del valor Tc2 promedio de todas las unidades interiores. 
Esto regula además la apertura de EEV de las unidades interiores para equilibrar la distribución del 
refrigerante entre las unidades interiores.

F C 2 Método de control de demanda

0 - Control de demanda 1 (interruptor F-D-3, 11 
niveles)
1 - Control de demanda 2 (entrada externa)
Opciones de control de entrada externa:
Cortocircuito M1/GND: Alimentación
Apagado o parada de emergencia
Cortocircuito M2/GND: límite de potencia del 40%
Cortocircuito M3/GND: límite de potencia del 60%

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)
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SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 1 3

0 - Desactivado

1 - Activado (predeterminado; la unidad 
exterior entra en modo de espera de 
bajo consumo 5 minutos después de 
que todas las unidades interiores se 
apaguen, y el suministro del módulo de 

En espera de baja potencia

alimentación se corta automáticamente)

Nivel de unidad

F 2
Control de válvula de 4 vías durante el 
retorno de aceite en modo calefacción 
(excepto modelos de recuperación de 3
calor)

Nivel del sistema 
(válido en la 

0 - APAGADO 1 - ENCENDIDO 
2 - Control automático unidad principal)

F 5

0 - Desactivado (predeterminado; la 
unidad interior en modo de espera 
controla automáticamente la apertura de 
la válvula)
1 - Activado (la unidad exterior reduce 
de forma forzada la apertura de la 
válvula para las unidades interiores en 
modo de espera, lo que reduce el flujo 

Control forzado de la EEV de la unidad 
interior durante el modo de espera de 3
calefacción

de refrigerante y el ruido)

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 6

0 - Sin diferencia de altura entre las 
unidades interiores

1 - Existe diferencia de altura entre las 
Diferencia de altura entre las unidades 3 interiores en modo refrigeración

unidades interiores

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F 7 3

Cambio de la velocidad máxima del 

de la unidad interior

de la capacidad de todas las unidades 
interiores encendidas / Capacidad de la 
unidad exterior

0 - Desactivado (por defecto; sin 
ventilador en función de la tasa de carga restricción en la velocidad máxima del 

ventilador)

Tasa de carga para las IDU = Suma total 1 - Activado (la velocidad máxima del 
ventilador de la unidad exterior se limita 
en función de la tasa de carga de la 
unidad interior)

Nivel del sistema 

unidad principal)
(válido en la 

F 9 Otros valores: limitado a este valor 
0 - Sin límite

multiplicado por la potencia nominal de 
Límite de potencia total de entrada de la 3 unidad exterior

entrada (de 1.1 a 1.7).

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F B 3
Nivel del sistema 
(válido en la 

0 - Desactivado
Función de autolimpieza

1 - Activado unidad principal)

SW3=3

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F D 2
Control de demanda 1 (cuando el 
método de control de demanda 

0-Máx. 0% de salida
1-Máx. 10% de salida
...está establecido en 0)
10-Máx. 100% de salida

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)

F E 2
0 - No enmascarado, detección normal

Enmascaramiento de error LEV
1 - Enmascarado

Nivel de unidad

F F Límite de temperatura ambiente 2 alta en modo refrigeración

0 - Sin límite
1 - Limitado (predeterminado; si la temperatura 
ambiente supera los 55 °C, el sistema entra en 
modo de espera)

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)
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Modo de configuración: Control de válvula de la unidad exterior

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 
6 0 2 Control manual de encendido/apagado de 4WV

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111]→ Entre en el modo de configuración y la 
pantalla parpadeará.

2. Presione UP (SW4) para encender, presione DOWN 
(SW7) para apagar.

3. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se 
muestra [0000]→ Salga del modo de configuración y la 
pantalla dejará de parpadear.

Nota: 1 indica encendido, [0] indica apagado.

6 1 2 Control manual de encendido/apagado de SV1
6 2 2 Control manual de encendido/apagado de SV3

6 3 Control manual de encendido/apagado de 2 SV32
6 4 2 Control manual de encendido/apagado de SV6
6 5 2 Control manual de encendido/apagado de SV9

6 6 Control manual de encendido/apagado de 2 SV10

6 7 Control manual de encendido/apagado de 2 SV11
6 8 2 Control manual de encendido/apagado de SV7
6 9 2 Control manual de encendido/apagado de SV8

6 B 2 Control manual de encendido/apagado de CH1 
(compresor inversor)

6 C 2 Control manual de encendido/apagado de CH2 
(compresor inversor)

6 E Control manual de encendido/apagado de 2 4WV2 ...

SW3=5

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 1
Rango de funcionamiento 
de la temperatura del agua 5
(refrigeración por agua)

0 - Estándar

1 - Temperatura extra baja
Nivel de unidad

F 2
Valor de protección de baja 
presión Ps en modo calefacción 5
(refrigeración por agua)

0 - Ajuste automático (predeterminado)

1 - Valor fijo
Nivel de unidad

F 3 5
0 - Desactivado

Control PMV de apagado
1 - Activado

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

F A
0-0 pulsos 1-50 pulsos 2-100 pulsos 
(predeterminado) 3-150 pulsos 4-200 
pulsos 5-250 pulsos 6-300 pulsos 

Pasos de cierre adicionales 
durante el control PMV de 5
apagado 7-470 pulsos

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F C

0 - La caja VP reporta el error, pero la 
unidad interior no

1 - Tanto la caja VP como la unidad 
interior reportan el error

2 - Ni la caja VP ni la unidad interior 

Si se debe informar del error de fuga de 
la caja VP (modelos con recuperación 3
de calor).

reportan el error

Nivel del sistema 
(válido en la 
unidad principal)
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Modo de configuración: Configuración especial de la unidad
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

F 2 0

Recuperación automática de refrigerante (a 1. Cuando la unidad esté parada, presione START 
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] → 
Inicio de la recuperación de refrigerante

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → 
Se muestra [0000] → Parada de la recuperación de 

 la unidad interior) Nota: Después de 
esta operación, asegúrese de cancelar 
la configuración o reiniciar la fuente de 
alimentación. refrigerante

Modo de configuración: Configuración especial del sistema
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

1 F 2

1. Cuando la unidad esté parada, presione INICIAR 
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] →  
Inicio de la aspiración

2. Presione PARAR (SW6) durante 2 segundos → Se 

Aspiración

Nota: Después de esta operación, asegúrese 
de cancelar la configuración o reiniciar la 
fuente de alimentación. muestra [0000] → Parada de la aspiración

Utilice esta función en las siguientes situaciones:

Instalación inicial del sistema;

Al realizar el mantenimiento de la unidad interior (IDU) o la unidad exterior (ODU), por ejemplo, si hay una fuga de refrigerante 
en el sistema

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

6 F

1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111] → Cancelado.

2. Alternativamente, presione STOP (SW6) durante 2 
segundos → Se muestra [0000] → Cancelado.

La cancelación incluye:

Control manual de todos los componentes activos de 
la unidad exterior, como compresores, ventiladores, 
válvulas de expansión electrónicas (LEV), válvulas 
solenoides (SV), etc. (Incluye ajustes de evacuación y 
carga de refrigerante; excluye controles relacionados 
con el funcionamiento: funcionamiento nominal, 
funcionamiento forzado, encendido/apagado de la 

Cancelar todos los controles manuales 2 (relacionados con los componentes)

unidad interior, etc.)

6 0 Control manual de encendido/apagado de 3 4WV3 1. Presione START (SW5) durante 2 segundos → Se 
muestra [1111]→ Entre en el modo de configuración y la 
pantalla parpadeará.

2. Presione UP (SW4) para encender, presione DOWN 
(SW7) para apagar.

3. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se 
muestra [0000]→ Salga del modo de configuración y la 
pantalla dejará de parpadear.

Nota: 1 indica encendido, [0] indica apagado.

6 8 3 Reservado
6 9 3 Reservado
6 A 3 Reservado
6 B 3 Reservado
6 C 3 Reservado
6 D 3 Reservado
6 E 3 Reservado
6 F 3 Reservado
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Carga de refrigerante automática

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

 

0 9

1. Cuando la unidad esté parada, presione START 
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] → 
Inicio de la carga de refrigerante → La cantidad de 
refrigerante parpadea en la pantalla.

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se 
muestra [0000] → La pantalla deja de parpadear.

Nota: La configuración es inválida  cuando la unidad 
está en funcionamiento. Después de la carga, cancele 

Carga automática de refrigerante con 
visualización de la cantidad de carga

Nota: Después de esta operación, asegúrese 
de cancelar la configuración o reiniciar la 

2

fuente de alimentación.

el ajuste o reinicie la fuente de alimentación.

 1. Conectar y preparar el sistema:

Una vez que las tuberías de las unidades interior y exterior y el cableado de comunicación estén correctamente conectados, 
se buscan y bloquean las unidades, y se realiza el vacío del sistema. Calcule la carga de refrigerante adicional requerida.

2. Configurar la unidad exterior:

Confirme que la unidad exterior esté en modo de espera. Abra las válvulas de cierre de las tuberías de gas y de líquido y 
coloque el interruptor giratorio en la posición [0-9-2].

3. Preparar el suministro de refrigerante:

Coloque el tanque de refrigerante invertido sobre una balanza electrónica. Conecte el manómetro a la válvula de carga 
de refrigerante de la unidad exterior (manteniendo cerrados el tanque de refrigerante y la válvula de carga). Mantenga 
presionado el botón de inicio durante 2 segundos hasta que la pantalla digital muestre [1111].

4. Iniciar el proceso de carga:

La unidad exterior comenzará a funcionar en modo de refrigeración (con las válvulas de la unidad interior completamente 
abiertas). Abra la válvula del tanque de refrigerante y la válvula de carga de refrigerante para permitir que el refrigerante fluya 
hacia el sistema.

5. Monitorizar la tasa de carga:

La pantalla digital mostrará una letra más tres dígitos indicando la tasa de carga de refrigerante. Significado de las letras: L = 
bajo, n = adecuado, H = excesivo. Por ejemplo, [n098] significa que la cantidad de refrigerante es apropiada al 98% de la tasa 
calculada.

6. Completar el proceso de carga:

Cuando la pantalla digital se acerque a [n100], cierre manualmente la válvula del tanque de refrigerante y la válvula de carga 
de refrigerante. Mantenga presionado el botón de parada durante 2 segundos para finalizar el funcionamiento del sistema y 
completar el procedimiento de carga de refrigerante.
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Configuraciones en campo

	

Prueba de funcionamiento

	

Asegúrese de que el sistema no esté en funcionamiento 
antes de iniciar la prueba de funcionamiento.

Después de resolver los errores en cada PASO, apague y 
encienda el sistema y reinicie la prueba de funcionamiento.

La prueba de funcionamiento dura hasta 2 horas y consta 
de los PASOS 1 a 4.  Cada PASO comienza con la 
visualización de su número correspondiente, por ejemplo, 
-H2- para el PASO 2.
Presione una vez DOWN (SW7) para saltar el PASO actual
PASO 1 (-H1-): Comprobación de la relación de 
combinación

	

• Si se cumple la relación de combinación del 50 %-130 
%: Pasa automáticamente al siguiente paso.

	

• Si no se cumple: Informa del error 555.0.

PASO 2 (-H2-): Comprobación de errores en las unidades 
interior y exterior

Se muestra [0000] si no hay errores y pasa 
automáticamente al siguiente paso. Si se detecta un error, 
se detiene en este paso, mostrando los códigos hasta que 
se resuelva.

Visualización del código de error de la unidad exterior:

	

• Primer formato de visualización: EE** (** es el número 
de unidades exteriores que informan errores)

	

• Ejemplo: [EE02] indica que 2 unidades exteriores 
tienen errores

	

• Formato de visualización subsiguiente: número de 
unidades exteriores (1 dígito). Código de error (3 
dígitos)

	

• Ejemplo: [1.110] indica que la unidad secundaria #1 
tiene el error 110

Visualización del código de error de la unidad interior:

• Primer formato de visualización: FF** (** es el número 
de unidades interiores que informan errores)

• Ejemplo: [FF07] indica que 7 unidades interiores tienen 
errores

• Formato de visualización subsiguiente: número de 
unidades interiores (2 dígitos). Código de error (2 
dígitos)

• Ejemplo: [16.08] indica que la unidad interior #16 tiene 
el error 08

VRF-XXX000X-EM

SW1 SW2 SW3 Función
 

Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

0 A

 

2

Operación de prueba Nota: Después de 

	

esta operación, asegúrese de cancelar 

	

la configuración o reiniciar la fuente de 

	

1. Cuando la unidad esté parada, presione START (SW5) 
durante 2 segundos → Se muestra [1111] →  Inicio de la 
prueba de funcionamiento

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos → Se alimentación. muestra [0000] → Parada de la prueba de funcionamiento

	

PASO 3 (-H3-): Comprobación del estado de apertura/cierre 
de la válvula de parada de líquido/gas

Modo de funcionamiento iniciado automáticamente:

	

• Temperatura ambiente exterior Tao ≥ 15 °C: Operación 
de refrigeración

	

• Temperatura ambiente exterior Tao < 15°C: Operación 
de calefacción

El compresor funciona durante 10 minutos. Si no hay 
errores, se pasa automáticamente al siguiente paso.

Si se produce algún error en la unidad exterior, todo el 
sistema se detiene y la unidad principal muestra los códigos 
de error de todas las unidades exteriores secundarias.

Formato de visualización: número de unidades exteriores (1 
dígito). Código de error (3 dígitos)

Ejemplo:

	

• [0.075] indica que la unidad principal #0 tiene el error 
75

• [1.110] indica que la unidad secundaria #1 tiene el 
error 110

Después de resolver los errores, apague y encienda el 
sistema y reinicie la prueba de funcionamiento.

PASO 4 (-H4-): Comprobación de las tuberías y el cableado 
de comunicación

15 minutos después de entrar en el PASO 3 (la pantalla 
digital muestra la cuenta atrás), el sistema comienza a 
determinar si las temperaturas de las bobinas interior 
y exterior son normales, y utiliza esta información para 
calcular el número de unidades interiores y exteriores 
conectadas.

• Si el número no coincide con el número bloqueado, se 
muestra el código 79.

Visualización de errores:

• Igual que el PASO 2

• Se muestra [0000] cuando no hay errores en las 
unidades interior y exterior.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）
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Configuraciones en campo

Recuperación automática de refrigerante a la unidad exterior

Asegúrese de que el sistema no esté en funcionamiento 
antes de iniciar la recuperación de refrigerante.

1. Después del arranque del compresor:

• Unidad principal: Muestra alternativamente C0 y Ps.

• Unidades secundarias: muestran C0

2. 10 minutos después del funcionamiento de la unidad
principal:

• La unidad secundaria #3 muestra C1

• Cierre manualmente las válvulas de parada de gas y
líquido de la unidad secundaria #3

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor de la unidad secundaria
#3 se detenga, la pantalla digital muestra OFF

3. 20 minutos después del funcionamiento acumulado de la
unidad principal:

• La unidad secundaria #2 muestra C1

• Cierre manualmente las válvulas de parada de gas y
líquido de la unidad secundaria #2

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor de la unidad secundaria
#2 se detenga, la pantalla digital muestra OFF

4. 30 minutos después del funcionamiento acumulado de la
unidad principal:

• La unidad secundaria #1 muestra C1

• Cierre manualmente las válvulas de parada de gas y
líquido de la unidad secundaria #1

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor de la unidad secundaria
#1 se detenga, la pantalla digital muestra OFF

5. Después de que todas las unidades secundarias se
detengan:

• Cierre manualmente la válvula de parada de líquido de
la unidad principal

• La unidad principal muestra alternativamente C2 y Ps

• Cuando Ps ≤ 0,2 MPa, la pantalla digital muestra C3

• Después de cerrar manualmente la válvula de parada
de gas, la pantalla digital muestra OFF

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

0 8

1. Cuando la unidad esté parada, presione START
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] → 
Inicio de la recuperación de refrigerante

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos →
Se muestra [0000] → Parada de la recuperación de 

Recuperación automática de refrigerante (a la 
unidad exterior)

Nota: Después de esta operación, asegúrese 
de cancelar la configuración o reiniciar la 

2

fuente de alimentación. refrigerante

Cantidad máxima recuperable ≈ 80 % de la unidad 
exterior (volumen del separador de gas-líquido + 
volumen del intercambiador de calor).

Cantidades estimadas de refrigerante recuperable 
para la unidad exterior:

• Tamaño pequeño (An. x Pr. x Al. = 980 x 750 x
1690): 20 kilos

• Tamaño mediano (An. x Pr. x Al. = 1410 x 750 x
1690): 25 kilos

• Tamaño grande (An. x Pr. x Al. = 1785 x 830 x 1858):
35 kilos

• Refrigerado por agua: No recomendado

NOTA: Excepto cuando solo hay una unidad interior 
en el sistema.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）
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Configuraciones en campo

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

F 2

1. Cuando la unidad esté parada, presione START
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] → 
Inicio de la recuperación de refrigerante

2. Presione STOP (SW6) durante 2 segundos →
Se muestra [0000] → Parada de la recuperación de 

Recuperación automática de refrigerante (a la 
unidad interior)

Nota: Después de esta operación, asegúrese 
de cancelar la configuración o reiniciar la 

0

fuente de alimentación. refrigerante

Asegúrese de que el sistema no esté en funcionamiento 
antes de iniciar la recuperación de refrigerante.

1. Después del arranque del compresor:

• Unidad principal: Muestra alternativamente C0 y Ps.

• Unidades secundarias: muestran C0

2. 3 minutos después del funcionamiento de la unidad
principal:

• Unidad principal: El ventilador se detiene

3. 5 minutos después del funcionamiento de la unidad
principal:

• Unidad principal: Muestra alternativamente C8 y Ps

• Cierre manualmente las válvulas de parada de gas de
todas las unidades exteriores

• Presione DOWN (SW7)

4. Acciones en la unidad secundaria #1:

• Muestra alternativamente C1 y Ps

• Cuando Ps ≤ 0,2 MPa, después de funcionar durante 1
minuto, la unidad secundaria #1 muestra C2

• Cierre manualmente la válvula de parada de líquido de
la unidad secundaria #1

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor se detenga, la pantalla
digital muestra OFF

5. Acciones en la unidad secundaria #2:

• Muestra alternativamente C1 y Ps

• Cuando Ps ≤ 0,2 MPa, después de funcionar durante 1
minuto, la unidad secundaria #2 muestra C2

• Cierre manualmente la válvula de parada de líquido de
la unidad secundaria #2

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor se detenga, la pantalla
digital muestra OFF

6. Acciones en la unidad secundaria #3:

• Muestra alternativamente C1 y Ps

Recuperación automática de refrigerante a la unidad interior

• Cuando Ps ≤ 0,2 MPa, después de funcionar durante 1
minuto, la unidad secundaria #3 muestra C2

• Cierre manualmente la válvula de parada de líquido de
la unidad secundaria #3

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor se detenga, la pantalla
digital muestra OFF

7. Acciones en la unidad principal:

• Muestra alternativamente C2 y Ps

• Cuando Ps ≤ 0,2 MPa, después de funcionar durante 1
minuto, la pantalla digital muestra C3.

• Cierre manualmente la válvula de parada de líquido de
la unidad principal

• Presione STOP (SW6)

• Después de que el compresor se detenga, la pantalla
digital muestra OFF

Recuperación y almacenamiento de refrigerante en la 
unidad interior: Es posible una recuperación casi 
completa (el programa limita la cantidad residual en la 
unidad exterior a aproximadamente 2 kg).

NOTA: Excepto cuando solo hay una unidad interior 
en el sistema.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

Aspiración

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

1 F

1. Cuando la unidad esté parada, presione INICIAR 
(SW5) durante 2 segundos → Se muestra [1111] →  
Inicio de la aspiración

2. Presione PARAR (SW6) durante 2 segundos → Se 

Aspiración

Nota: Después de esta operación, asegúrese 
de cancelar la configuración o reiniciar la 

2

fuente de alimentación. muestra [0000] → Parada de la aspiración

Abra completamente todas las válvulas de ventilación (LEV) de las unidades exteriores. Todos los SV encendidos.

Abra completamente las EEVs de todas las unidades interiores conectadas.

Abra completamente las EEVs de todos los kits de conexión (como cajas VP, kits AHU, etc.).

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）
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Configuraciones en campo

	

1. Modo AUTO: Seleccionado mediante el controlador con cable. Después de que la primera unidad interior comience a 
funcionar, funciona en modo refrigeración cuando Tai≥Tset y en modo calefacción cuando Tai≤Tset. Cuando Tai+1+Tdiff＜Tset 
(donde ① 1=margen; ② Tdiff: valor de compensación, por defecto 2 °C), las unidades interiores secundarias solo pueden 
funcionar en el modo de funcionamiento actual de la unidad exterior.

2. Prioridad del primer comando: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona en 
el modo de la primera unidad interior que se inicia. Las unidades interiores posteriores solo pueden funcionar en el modo de 
funcionamiento actual de la unidad exterior.

3. Prioridad del primer comando: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona en el 
modo de la unidad interior activada más recientemente.

4. Prioridad de refrigeración: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior.

• Cuando la unidad exterior está en modo calefacción: Si una unidad interior solicita refrigeración, la unidad exterior se 
detiene y se reinicia después de 5 minutos en modo refrigeración. Las unidades interiores que solicitan refrigeración 
entrarán en modo refrigeración; las que solicitan calefacción mostrarán un conflicto de modo.

• Cuando la unidad exterior está en modo refrigeración: Si una unidad interior solicita calefacción, la unidad exterior ignora 
la solicitud y continúa con el funcionamiento de refrigeración. Las unidades interiores que soliciten calefacción mostrarán 
un conflicto de modo. Si todas las unidades que solicitan refrigeración se apagan mientras algunas unidades siguen 
solicitando calefacción, la unidad exterior cambia al modo calefacción después de 5 minutos y las unidades que solicitan 
calefacción entrarán en modo calefacción.

5. Prioridad de calefacción: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior.

• Cuando la unidad exterior está en modo refrigeración: Si una unidad interior solicita calefacción, la unidad exterior 
se detiene y se reinicia después de 5 minutos en modo calefacción. Las unidades interiores que solicitan calefacción 
entrarán en modo calefacción; las que solicitan refrigeración mostrarán un conflicto de modo.

• Cuando la unidad exterior está en modo calefacción: Si una unidad interior solicita refrigeración, la unidad exterior ignora 
la solicitud y continúa con el funcionamiento de calefacción. Las unidades interiores que soliciten refrigeración mostrarán 
un conflicto de modo. Si todas las unidades que solicitan calefacción se apagan mientras algunas unidades siguen 
solicitando refrigeración, la unidad exterior cambia al modo refrigeración después de 5 minutos y las unidades que 
solicitan refrigeración entrarán en modo refrigeración.

6. Prioridad de calefacción: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona según el 
modo (refrigeración o calefacción) solicitado por las unidades interiores con mayores demandas de capacidad.

7. Solo refrigeración: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona solo en modo 
refrigeración. Las unidades interiores que soliciten refrigeración funcionarán en modo refrigeración, las que estén en modo 
ventilador funcionarán en modo ventilador y las que soliciten calefacción mostrarán un conflicto de modo.

8. Solo calefacción: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona solo en modo 
calefacción. Las unidades interiores que soliciten calefacción funcionarán en modo calefacción. Las unidades interiores que 
soliciten modo refrigeración o ventilador mostrarán un conflicto de modo.

9. VIP: Se establece mediante un controlador con cable. Cuando una unidad interior VIP está en funcionamiento, la unidad 
exterior sigue su modo de funcionamiento. Las unidades interiores con modos de funcionamiento diferentes al de la unidad 
VIP mostrarán un conflicto de modo.

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 4 2
Prioridad del modo de arranque 
(excepto modelos con recuperación 

0-Prioridad del primer comando

1-Prioridad del último comando

2-Prioridad de refrigeración

3-Prioridad de calefacción

4-Solo refrigeración

5 - Solo calefacción

de calor)

6 - Prioridad de capacidad

Nivel del sistema 
(válido en la unidad 
principal)

Prioridad del modo de arranque

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）
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Configuraciones en campo

Modo de autolimpieza

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F B

 

3 Función de autolimpieza Nivel del sistema (válido en la unidad 0-Deshabilitado 1-Habilitado principal)

Condición de inicio:
1. Se recibe el comando de control, Y
2. Tiempo de intervalo de autolimpieza > 330 horas, Y

3. -5°C ≤Tao ≤ 45°C (Cuando Tao < -5°C, se omite la autolimpieza y se entra directamente en el modo de esterilización por 
calor)

Durante el funcionamiento de refrigeración/calefacción de la unidad exterior, después de recibir el comando de autolimpieza,
la unidad se detiene durante 5 minutos en modo de espera de refrigeración antes de arrancar. A continuación, el sistema 
fuerza el funcionamiento en modo de refrigeración, lo que permite que se forme escarcha en el intercambiador de calor 
de la unidad interior para eliminar el polvo de su superficie. Cuando la unidad se detiene, se produce una descongelación 
automática, que elimina el polvo con el agua de descongelación.

A continuación, se activa el modo de calefacción para realizar la esterilización térmica manteniendo el intercambiador de calor 
de la unidad interior a alta temperatura.

Tras su finalización, el sistema entra en modo de espera de refrigeración durante 5 minutos antes de pasar a un 
funcionamiento normal.

Condición de salida:

1. Se recibe el comando de salida, O

2. El funcionamiento se detiene debido a un mal funcionamiento, O

3. Cambia el modo de funcionamiento ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior

Nota: Los modelos de solo refrigeración no realizan la esterilización en modo calefacción.

Cuando se conecta una caja hidráulica al sistema, esta no realiza el modo de autolimpieza, mientras que otras unidades 
interiores y exteriores continúan con la operación de autolimpieza.

Control de prevención de nieve
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 8 2
0 - Sin prevención de nieve

Prevención de nieve
1 - Prevención de nieve

Nivel del sistema (válido en la 
unidad principal)

Condición de inicio: 

(Temperatura del aire exterior Tao≤ 3 °C) Y (unidad exterior apagada)

El ventilador funciona en secuencia: Nivel de velocidad 8 (20 segundos)—>Nivel de velocidad 15 (20 segundos)—>Velocidad 
máxima (20 segundos)

Tiempo total de funcionamiento: 1 minuto (consulte el gráfico de flujo)

Condición de salida:

(Temperatura del aire exterior Tao ≥ 5 °C) Y (unidad exterior ENCENDIDA)

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad ≥ 8HP）
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Modo silencioso
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 7 2

0-Desactivado (predeterminado)
1-Silencioso 1
2 - Silencioso 2
...

Modo silencioso

6 - Silencioso 6

Nivel del sistema 
(válido en la unidad 
principal)

1. Se limitará la frecuencia máxima del compresor y la velocidad del ventilador del motor del ventilador exterior disminuirá 
cuando funcione en modo silencioso.

2. Silencioso 1 a Silencioso 3, es el modo silencioso nocturno. Habilitará a las ocho horas después de la temperatura máxima 
de la temperatura media al aire libre durante los últimos tres días y el control de acuerdo con Tao. Silencioso 4 a Silencioso 6, 
se habilitará después de seleccionarlo. El contenido del control es el siguiente:

Modo Crado Frecuencia del compresor

Modo silencioso nocturno
Silencioso 1 Frecuencia máxima *90%
Silencioso 2 Frecuencia máxima *80%
Silencioso 3

Velocidad del motor del ventilador 
Nivel de velocidad máxima menos 5 niveles
Nivel de velocidad máxima menos 6 niveles

Frecuencia máxima *70% Nivel de velocidad máxima menos 7 niveles

Modo silencioso
Silencioso 4 Frecuencia máxima *90%
Silencioso 5

El nivel de velocidad máxima es 18
Frecuencia máxima *80% El nivel de velocidad máxima es 16

Silencioso 6 Frecuencia máxima *70% El nivel de velocidad máxima es 14

Refrigeración: Calefacción:

Control de presión objetivo (Selección de longitud de tubo)

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 Observaciones

F 2 Selección de longitud de la 2 tubería
0-Tubería corta; 1-Tubería mediana; 
2-Tubería larga

Nivel del sistema (válido 
en la unidad principal)

1. Longitud de la tubería entre la primera tubería colectora y la primera tubería de derivación. La configuración recomendada 
es la siguiente:

        0 m ≤ X < 30 m, Tubería corta 

        30 m ≤ X < 60 m, Tubería mediana

        60 m ≤ X < 130 m, Tubería larga

2. La frecuencia del compresor cambiará según el objetivo Ps (modo de refrigeración) o el objetivo Pd (modo de calefacción). 

En el modo de refrigeración, Ps-Ps_t < Ps-objetivo, la frecuencia del compresor disminuirá; Ps-Ps_t > Ps-objetivo, la 
frecuencia del compresor aumentará.

En el modo de calefacción, Pd-Pd_t < Pd-objetivo, la frecuencia del compresor aumentará; Pd-Pd_t > Pd-objetivo, la 
frecuencia del compresor disminuirá.

3. Diferentes selecciones de longitud de tubería tienen diferentes valores de Ps-objetivo o Pd-objetivo, siga la siguiente tabla:

Selección de longitud de la tubería Tubería corta

0,65 MPa-Predeterminado (-2°C)

Tubería mediana

0,75 MPa (2 °C)

Tubería larga

0,83 MPa (5 °C)Ps-objetivo en modo de refrigeración 
(temperatura de saturación correspondiente)
Ps-objetivo en modo de calefacción 
(temperatura de saturación correspondiente) 2,8 MPa (48 °C) 3,0 MPa (51 °C) 3,2 MPa-Predeterminado (53 °C)

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

Configuraciones del interruptor DIP

BM1-1 Bloqueo de la cantidad de unidades interiores
0 Buscar unidades interiores (predeterminado)

1 Detener la búsqueda, bloquear la cantidad de unidades 
interiores

BM1-2 BM1-3 BM1-4 BM1-5 Capacidad (HP (kW))
0 0 0 0 2 (60)
0 0 0 1 2.5 (75)
0 0 1 0 3 (80)
0 0 1 1 3.5 (100)
0 1 0 0 4 (125)
0 1 0 1 5 (140)
0 1 1 0 6 (160)
0 1 1 1 7 (180)
1 0 0 0 8 (200)
1 0 0 1 9 (226)
1 0 1 0 10 (250)
1 0 1 1 11 (280)
1 1 0 0 12 (335)
1 1 0 1 15 (375)
1 1 1 0 18 (480)
1 1 1 1 20 (500)

BM1-6 BM1-7 Fuente de alimentación
0 0 1Ph 220V
0 1 3Ph 220V
1 0 3Ph 380V
1 1 Reservado

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

BM1-8 Opción de subenfriador
0 No disponible
1 Disponible

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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BM2-1 BM2-2 BM2-3 Selección de modelo
0 0 0 Refrigerante R410A

BM2-4 BM2-5 BM2-6 Reservado
0 0 0 Reservado

BM2-7 Modo de descongelación
0 Estándar (predeterminado)
1 Mejorado (para zonas propensas a las escarchas)

BM2-8 Modo ECO/Rendimiento
0 Modo ECO (predeterminado; VRA activado)
1 Modo Rendimiento

Guía de Configuración del Interruptor DIP
(Capacidad 3-7 HP）
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Configuraciones de la pantalla digital

LD1 LD2 LD3 LD4

SW1 SW2 SW3

SW4 SW5 SW6 SW7

Tubo de la pantalla
La pantalla consta de cuatro dígitos: LD1, LD2, LD3 y LD4 (de izquierda 
a derecha). Al girar los interruptores SW1 a SW3, LD1 muestra "_". Al 
mostrar parámetros, LD1 muestra "=". 

Interruptores giratorios
SW1, SW2 y SW3 son interruptores giratorios con posiciones que van de 
0 a F (hexadecimal).

Nota: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 y F = 15

Botones
ENTER (SW7): Mantenga presionado durante 3 segundos para entrar en 
el modo de configuració

UP (SW4): Presione brevemente para incrementar el valor

DOWN (SW5): Presione brevemente para disminuir el valor

Modo de monitorización 1 (visualización alterna): Parámetros de la unidad exterior

EXIT (SW6): presione brevemente para salir del modo de configuració

1. Mantenga presionado DOWN (SW5) durante 3 segundos para acceder al modo Monitorización.

2. La pantalla digital mostrará los parámetros 1=, 2=, 3=, etc. de forma alterna.

3. Presione brevemente DOWN (SW5) para ampliar el tiempo de visualización del parámetro actual.

4. Presione brevemente DOWN (SW5) de nuevo para continuar con la visualización.

5. Pulse brevemente ENTER (SW7) para salir

Primera pantalla Segunda pantalla Observaciones
Versión del programa de la unidad 1= exterior

2=

-

INV Frecuencia del compresor
3= LEVA Grado de apertura LEVA
4= LEVB Grado de apertura LEVB

Modo de monitorización 1 (visualización alterna): Parámetros de la unidad interior
1. Mantenga presionado EXIT (SW6) durante 3 segundos para acceder al modo Monitorización.

2. La pantalla digital mostrará los parámetros de la unidad interior con el número de modelo más bajo

3. Ejemplo: 00-H (Unidad 0, Calefacción), seguido de 1=, 2=, 3=, etc.

4. Presione brevemente EXIT (SW6) para pasar a la siguiente unidad interior

5. Pulse brevemente ENTER (SW7) para salir
Primera pantalla Segunda pantalla Observaciones

Dirección de la unidad 
interior - Modo de 

Rango de direcciones de la unidad interior: 0~63

funcionamiento
- Modo de funcionamiento: 0: Ni refrigeración ni calefacción; C: Refrigeración; H: 

Calefacción
Versión del programa 1= de la unidad interior -

Capacidad de la 
unidad interior

TA

2=

3=
4=
5=

TC1
TC2

6=

unidad: HP, 1 decimal

Temperatura ambiente interior TA
Temperatura de la tubería de gas del intercambiador de calor interior TC1

Temperatura de la tubería de líquido del intercambiador de calor interior TC2
PMV Apertura de la válvula de expansión electrónica interior EEV

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

Comprobación de la comunicación de la 3 unidad interior y versión del programa

Muestra la versión del programa de la unidad interior (1 decimal) cuando la 
comunicación es normal. Por ejemplo, 3.9 indica que la versión de la unidad interior es 
V3.9.
Muestra [000] cuando la comunicación es intermitente (5 fallas de comunicación 
consecutivas).
Muestra [----] cuando la comunicación sigue siendo anormal.

4 Código de error de la unidad interior Muestra el código de error de la unidad interior (0 si no hay ningún error).
5 Capacidad de la unidad interior Capacidad de la unidad interior (unidad: HP, 1 decimal), 1.5 HP se muestra como 1.5

Apertura de la válvula de expansión de la 6 unidad interior Apertura de la válvula de expansión (unidad: pulsos)

Temperatura ambiente de la unidad interior 7 TA Temperatura ambiente (unidad: °C)

Temperatura de la tubería de gas de la 8 unidad interior TC1 Temperatura de la tubería de gas (unidad: °C)

Temperatura de la tubería de líquido de la 9 unidad interior TC2 Temperatura de la tubería de líquido (unidad: °C)

LD2 muestra el modo de funcionamiento (O: Parada, C: Refrigeración, H: 
Calefacción);
LD3 muestra la velocidad real del ventilador interior (0-Parada, 1-Baja, 2-Media, 
3-Alta); 
LD4 muestra SCODE (0~15(F)). Por ejemplo, C3B indica funcionamiento en 

Modo de funcionamiento de la unidad 
interior, velocidad real del ventilador 
y SCODE (Pcode en el software de A
monitorización)

refrigeración, velocidad alta del ventilador, SCODE 11.
Temperatura establecida de la unidad 
interior TsetB

C

Temperatura establecida (unidad: °C)

Reservado -
D Reservado -

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos para entrar en el modo de 
configuración.
2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW5) para ajustar (Opciones: REFRIGERACIÓN/
CALEFACCIÓN/APAGADO).
3. Después de configura , presione ENTER (SW7) durante 3 segundos para confirma

Refrigeración/calefacción/apagado forzado E de la unidad interior

.

Modo de monitorización 2: Parámetros de la unidad interior

SW1 SW2 Número de unidad interior (dirección de la unidad interior +1)
0

0-F

1~16
1 17~32
2 33~48
3 49~64
7 65~80
8 81~96
9 97~112
A 113~128

Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modifica , mientras que otras son solo para visualización.

Primera pantalla Segunda pantalla Observaciones
5= Pd Presión de descarga Pd
6= Ps Presión de succión Ps
7= Td1 Temperatura de descarga Td1
8= TS Temperatura de succión TS
9= TC Temperatura del intercambiador de calor exterior TC
10= TE(1) Temperatura de descongelación TE(1)
11= TAO Temperatura ambiente exterior TAO
12= Tliqsc Temperatura de la tubería de líquido Tliqsc
13= Tsco Temperatura de la tubería de líquido Tsco
14= CT Corriente de entrada de la unidad CT
15= Icm Corriente del compresor INV1 Icm
16= Tf Temperatura del módulo de potencia del compresor Tf
17= Código del ventilador Número de pasos del ventilador

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

0 0

Código de error de la unidad exterior:

Cuando el número de unidades interiores no está bloqueado y no hay errores, muestra 
alternativamente el número de unidades interiores, la capacidad de la unidad exterior y el tipo 
de fuente de alimentación.

1. Número de unidades interiores: Muestra [C] + número de unidades interiores;

2. Capacidad de la unidad exterior: Por ejemplo, 5.5HP se muestra como 5.5;

3. Tipo de fuente de alimentación: 220 indica 220 V, 380 indica 380 V.

Código de funcionamiento especial:

1. Control de demanda (entrada externa) Modo DRM1 (cortocircuito M1/GND: apagado o 
parada de emergencia): parpadeando [d1].

2. Modo DRM2 de control de demanda (entrada externa) (cortocircuito M2/GND: límite del 40 
%): alternancia entre [d2] y la frecuencia del compresor

3. Modo DRM3 de control de demanda (entrada externa) (cortocircuito M3/GND: límite del 60 
%): alternancia entre [d3] y la frecuencia del compresor

Código de error de la 0 unidad exterior 

4. Modo de autolimpieza: parpadeando [CLC] para refrigeración, [CLH] para calefacción

0 2 Modo de 0 funcionamiento
Parada: OFF; Refrigeración: CCC; Calefacción: HHH; Solo refrigeración: C--; Solo 
calefacción: H--

0 3 Velocidad del ventilador 0 1
unidad: rpm

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos. La pantalla mostrará [111], lo que indica que 
ha entrado en el modo de configura ión. La velocidad del ventilador y el número de pasos del 
ventilador parpadearán alternativamente.

2. Presione UP (SW4) para aumentar el paso del ventilador en 1 y presione DOWN (SW5) 
para disminuir el paso del ventilador en 1.

3. Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos. La pantalla mostrará [000], lo que indica que ha 
salido del modo de configuración, y la pantalla dejará de parpadea .

0 4

Ventilador de 2 
velocidades (ventilador 
inferior de los modelos 0

con doble ventilador)

 

0 5

unidad: Hz

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos. La pantalla mostrará [111], lo que indica que 
ha entrado en el modo de configuración. La frecuencia establecida parpadeará en la pantalla

2. Presione UP (SW4) para aumentar la frecuencia en 1 Hz y presione DOWN (SW5) para 
disminuir la frecuencia en 1 Hz. Mantenga presionado UP (SW4) o DOWN (SW5) para 
ajustar la frecuencia rápidamente.

3.  Pres ione EXIT (SW6) durante 3 segundos.  La panta l la  mostrará [000] ,  lo 

Frecuencia actual del 0 compresor INV1

que indica que ha sal ido del  modo de conf iguración,  y  la  panta l la  dejará de 
parpadear. (El compresor no se puede poner en marcha cuando hay un error).

0 6 0 Entrada de potencia del 
ventilador 1 unidad: W

Modo de monitorización 2: Parámetros de la unidad exterior
Para monitorear los parámetros de la unidad exterior, SW3 debe configurarse en 0, 1 o 15 (F). Cuando el número de unidades 
interiores no está bloqueado y no hay errores, muestra alternativamente el número de unidades interiores, la capacidad de la 
unidad exterior y el tipo de fuente de alimentación.
1. Número de unidades interiores: Muestra [C] + número de unidades interiores;
2. Capacidad de la unidad exterior: Por ejemplo, 5.5HP se muestra como 5.5;
3. Tipo de fuente de alimentación: 220 indica 220 V, 380 indica 380 V.
Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modifica , mientras que otras son solo para visualización.

SW3=0

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

0 7 Grado de apertura 0 LEVA
unidad: pulsos

1. Mantenga presionado ENTER (SW7) durante 3 segundos. La pantalla mostrará [111], 
lo que indica que la válvula está completamente abierta y que ha entrado en el modo de 
configuración. El grado de apertura parpadeará en la pantalla

2. Mantenga presionado EXIT (SW6) durante 3 segundos. La pantalla mostrará [000], lo que 
indica que ha salido del estado de apertura total forzada, y la pantalla dejará de parpadear.

0 9 Grado de apertura 0 LEVB

0 A 0 Entrada de potencia del 
ventilador 2 unidad: W

0 B

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD2: 4WV

LD3: SV1 (no aplicable)
Salida de la válvula 0 solenoide

LD4: SV2 (no aplicable)

0 C

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD2: HPS

LD3: LPS
Entrada del interruptor 0 de alta/baja presión

LD4: - (Reservado)
0 D 0 Reservado -

0 E

1: ENCENDIDO, 0: APAGADO

LD2: CH1 (CALENTADOR 1)

LD3: BH (no aplicable)
Salida del calentador 0 del cárter

LD4: - (Reservado)
0 F 0 Versión del programa La versión 1.0 se muestra como 1.0.

SW3=1

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 
0 0 1 Pd

unidad: bar, 1 decimal
0 2 1 Ps
0 3 1 Td1

unidad: °C
0 5 1 TE(1)
0 9 1 TC
0 E 1 TS

SW3=F

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 
0 0 F Reservado -
0 1 F TAO

unidad: °C
0 2 F Pd_temp
0 4 F Ps_temp
0 5 F Tliqsc
0 6 F Tsco
0 8 F Tiempo de funcionamiento del compresor INV1 unidad: hora
0 A F Corriente del compresor INV1 Icm unidad: A, 1 decimal
0 B F Corriente de entrada de la unidad CT unidad: A, 1 decimal
0 C F Voltaje CC del compresor INV1 unidad: V

0 E Temperatura del módulo de potencia del F compresor INV1 unidad: °C

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Modo de configuración: Parámetros del sistema

Modo de monitorización 2: Datos EEPROM locales
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

Datos EE en la dirección 000H (versión 

C

EEPROM)0

Direcciones 000H-0FFH:

Cálculo de la dirección: dirección = SW2 * 10H + SW3

Visualización de datos: Formato hexadecimal, H indica hexadecimal

0

0

1 Datos EE en la dirección 001H
… … ...
0 F Datos EE en la dirección 00FH
1 0 Datos EE en la dirección 010H
… … ...
1 F Datos EE en la dirección 01FH
… … ...
F F Datos EE en la dirección 0FFH

D

0 0 Datos EE en la dirección 100H Direcciones 100H-13FH:

Cálculo de la dirección: dirección = 100H + SW2 * 10H + SW3

Visualización de datos: Formato hexadecimal, H indica hexadecimal

0 1 Datos EE en la dirección 101H
…… …… ……

3
4

F
0

Datos EE en la dirección 13FH
Datos EE en la dirección 140H

Direcciones 140H-1FFH: Información de error…… …… ……
F F Datos EE en la dirección 1FFH

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 
0 0 2 Tipo de refrigerante El refrigerante R410A se muestra como 410
0 1 2 Capacidad de la unidad exterior unidad: HP, 1 decimal0 2 2 Capacidad total de la unidad interior

0 3 Número de unidades interiores en 2 este sistema

0 4

Ejemplo: 64

Se considera que la unidad interior está en funcionamiento en Número de unidades interiores en 2 funcionamiento en este sistema caso de THERMO.ON

0 5
Número de unidades interiores con el 
mismo modo de funcionamiento que 2
la unidad exterior

Ejemplo: 13

Temperatura interior TC2 objetivo en 
modo Refrigeración/Calefacción0

0

6

7

2

2 Temperatura interior TC2 media real

0 8 2

unidad: °C

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos

→ La pantalla digital muestra alternativamente C0 y el valor de 
baja presión Ps.

→ El sistema entra en modo de recuperación de refrigerante.

→ Funcionamiento de refrigeración forzado con todas las 
unidades interiores encendidas.

2. Después de que el compresor haya funcionado durante 10 
minutos

→ La pantalla digital muestra C1.

→ Cierre manualmente la válvula de parada de líquido

→ Mantenga presioando el botón UP (SW4).

→ La pantalla digital muestra alternativamente C2 y el valor de 

Recuperación automática de 
refrigerante (a la unidad exterior o a la 
unidad interior)

baja presión Ps.

Nota: Las funciones marcadas para operaciones adicionales se pueden modifica , mientras que otras son solo para visualización.
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Configuraciones en campo

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

0 8 2

CONTINUACIÓN:

CONTINUACIÓN:

Recuperación automática de 
refrigerante (a la unidad exterior o a la 
unidad interior)

3. Cuando la pantalla digital muestra C3

→ Cierre manualmente la válvula de cierre de gas

→ Después de 10 segundos, el sistema se apaga 
automáticamente

→ La pantalla digital muestra OFF

→ Apague y reinicie la fuente de alimentación o salga 
presionando EXIT (SW6) durante 3 segundos.

0 9 2

Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos para entrar en la 
carga automática de refrigerante. La pantalla digital mostrará lo 
siguiente después de entrar en el modo normal:

L = bajo, n = adecuado, H = excesivo.

80 % ≤ RC ≤ 110 %: La pantalla muestra [n] + valor RC

RC ≥ 110 %: La pantalla muestra [H] + valor RC

RC < 80 %: La pantalla muestra [L] + valor RC

Carga automática de refrigerante con 
visualización de la cantidad de carga

Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de
alimentación.

Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos para salir.

0 C 2

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos 

EEV interior completamente abierto

→ Parpadea [111] 
→ Todas las EEV de la unidad interior completamente abiertas.

→2. Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos  Muestra [---] → Se 
cancela el control forzado de las EEV de la unidad interior.

0 D

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos 
Todas las unidades interiores 
encendidas para funcionamiento de 2
refrigeración

→ Parpadea 

 

[CCC]→ Todas las unidades interiores se encienden para el 
funcionamiento en modo enfriamiento.

2. Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos → Se muestra [---] →
Todas las unidades interiores se apagan.

0 E

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos 
Todas las unidades interiores 
encendidas para funcionamiento en 2
modo calefacción

→ Parpadea 

 

[HHH] → Todas las unidades interiores se encienden para el 
funcionamiento en modo calefacción.

2. Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos → Se muestra [---] →
Todas las unidades interiores se apagan.

0
 

F

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos 

Cancelar todos los controles 
manuales (relacionados con el 2
funcionamiento)

→ Se muestra 
[111] → Cancelado.

2. Alternativamente, presione EXIT (SW6) durante 3 segundos →
Se muestra [000] → Cancelado.

Esto también borrará todos los controles manuales relacionados 
con los componentes y todas las unidades interiores se 
apagarán.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Modo de configuración: Parámetros EEPROM
Cada función debe configurarse por separado. El método de configuración es el siguient
1. Mantenga presionado ENTER (SW7) durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración. El valor corriente 
parpadeará en la pantalla.
2. Presione UP (SW4) o DOWN (SW5) para ajustar el parámetro.
3. Después de ajustar los parámetros:
Dentro del tiempo de espera de configuración, mantenga presionado ENTER (SW7) durante 3 segundos para guardar el valor 
establecido actual y salir del modo de configuración. La pantalla dejará de parpadear. Espere 5 segundos, luego apague y 
reinicie.
Si no se presiona ENTER (SW7) o se cambia el interruptor giratorio dentro del tiempo de espera de configuración, no 
se guardará el valor configurado actual. El sistema saldrá del modo de configuración y la pantalla dejará de parpadear.

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

F 0 2
Control forzado de la EEV de la 
unidad interior durante el modo de 

0 - Desactivado (predeterminado; la unidad interior en modo de 

espera de calefacción

espera controla automáticamente la apertura de la válvula)
1 - Activado (la unidad exterior reduce de forma forzada la 
apertura de la válvula para las unidades interiores en modo de 
espera, lo que reduce el flujo de refrigerante y el ruido

F 1 2
0-Tubería no larga (predeterminado)

Modo de retorno de aceite
1-Tubería larga

F 2 2
0-Región no estadounidense

Unidad de medida
1-Región estadounidense

F 3 2

0-Prioridad del primer comando (predeterminado)
1-Prioridad del último comando
2-Prioridad de refrigeración

Prioridad del modo de arranque

3-Prioridad de calefacción

F 4 2
Límite de sobretamaño del sistema 
(relación de combinación demasiado 
alta)

F 5

0 - Sin límite
1-Limitado
0-Desactivado (predeterminado)

2
Modo silencioso

1 - Activado
Cuando el modo Silencioso está habilitado, la unidad exterior reduce la velocidad de su ventilador y 
compresor para cumplir con las restricciones de ruido nocturno en áreas residenciales.

F 6 2
0-Bomba de calor

Solo refrigeración/Bomba de calor
1-Solo refrigeración

F 9 2

0-Protocolo Modbus para dispositivos de terceros (también para 
Selección del protocolo de control 
central Modbus

TCONTSMA1CDBT)
 2-Protocolo específico del controlador central
(TCONTCCMSA164 / TCONTCCMYCZ256)

F D 2
0-Unidad Celsius

Unidad Modbus Celsius/Fahrenheit
1-Unidad Fahrenheit

F F 2
0 - Desactivado

Función de autolimpieza
1 - Activado (predeterminado)

F F 5
Permitir configurar el modo silencioso
de la unidad exterior a través de la 
unidad interior

F F

0 - Desactivado
1 - Activado (predeterminado)
0 - DesactivadoHabilitar control de demanda (con 6 entrada externa) 1 - Activado (predeterminado)

F

F

F

F

0-Desactivado (predeterminado)
1 - Activado

Encendido/apagado simultáneo de la 
unidad interior7

D Control PMV de apagado 0 - Desactivado (predeterminado) 1 - Activado

F F F Pasos de cierre adicionales durante el 0-0 pulsos 1-50 pulsos 2-100 pulsos (predeterminado) 3-150 
control PMV de apagado pulsos 4-200 pulsos 5-250 pulsos 6-300 pulsos 7-470 pulsos
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Modo de configuración: Control de válvula de la unidad exterior
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

6 0 Control manual de encendido/2 apagado de 4WV
1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos → Se muestra
[111]→ Entre en el modo de configuración y la pantalla
parpadeará.
2. Presione UP (SW4) para encender, presione DOWN (SW5)
para apagar.

 

3. Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos → Se muestra
[000] → Se sale del modo de configuración y la pantalla
dejará de parpadear. Nota: 1 indica encendido, 0 indica 
apagado.

6 1 Control manual de encendido/2 apagado SV1 (no aplicable)

6 3 Control manual de encendido/2 apagado de SV2 (no aplicable)

6 B Control manual de encendido/2 apagado de CHi (compresor inversor)

6 D Control manual de encendido/2 apagado de CHa (no aplicable)

6 F 2
Cancelar todos los controles 
manuales (relacionados con los 

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos 

componentes)

→ Se muestra
[111] → Cancelado.

2. Alternativamente, presione EXIT (SW6) durante 3 segundos →
Se muestra [000] → Cancelado.
La cancelación incluye:
Control manual de todos los componentes activos de la unidad 
exterior, como compresores, ventiladores, válvulas de expansión 
electrónicas (LEV), válvulas solenoides (SV), etc. (Incluye 
ajustes de evacuación y carga de refrigerante; excluye controles 
relacionados con el funcionamiento: funcionamiento nominal, 
funcionamiento forzado, encendido/apagado de la unidad 
interior, etc.)

Modo de configuración: Configuración especial del sistema
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD1~LD4 

1 8 2 Dirección de comunicación Modbus De 1 a 32
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Recuperación automática de refrigerante a la unidad exterior/interior

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

0 8 2

Recuperación automática de 

unidad interior)

Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de
alimentación.

1. Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos

→ La pantalla digital muestra alternativamente C0 y el valor de 
baja presión Ps.

 El sistema entra en modo de recuperación de refrigerante.→

→ Funcionamiento de refrigeración forzado con todas las 
unidades interiores encendidas.

2. Después de que el compresor haya funcionado durante 10 
minutos

refrigerante (a la unidad exterior o a la → La pantalla digital muestra C1.

 Cierre manualmente la válvula de parada de líquido

 Mantenga presioando el botón UP (SW4).

→

→

→ La pantalla digital muestra alternativamente C2 y el valor de 
baja presión Ps.

3. Cuando la pantalla digital muestra C3

 Cierre manualmente la válvula de cierre de gas→

→ Después de 10 segundos, el sistema se apaga 

	

automáticamente

	

 La pantalla digital muestra OFF→

→ Apague y reinicie la fuente de alimentación o salga 
presionando EXIT (SW6) durante 3 segundos.

1. Después del arranque del compresor, el tubo digital mostrará alternativamente [C0] y el valor simulado de la presión de 
succión Ps. El sistema cambiará forzosamente al modo de refrigeración, con todas las unidades interiores encendidas.

2. Después de funcionar a 50 Hz durante 10 minutos, el tubo digital mostrará [C1], lo que le indicará que cierre manualmente la 
válvula de cierre de líquido (recuperación a la unidad exterior) o la válvula de cierre de gas (recuperación a la unidad interior).

3. Presione UP (SW4) durante 2 segundos para pasar al siguiente paso, el tubo digital mostrará [C2] y el valor simulado de la 
presión de succión Ps.

• Cuando Ps ≤ 1 bar, la pantalla digital muestra [C3], lo que le indica que cierre manualmente la válvula de cierre de gas 
(recuperación a la unidad exterior) o la válvula de cierre de líquido (recuperación a la unidad interior).

• La unidad exterior se detendrá después de 10 segundos y la pantalla digital mostrará [OFF].

4. Apague o presione STOP (SW6) durante 2 segundos para finaliza .

Recuperación de refrigerante en la unidad exterior: Cantidad máxima recuperable ≈ 80 % de la unidad exterior (volumen del 
separador de gas-líquido + volumen del intercambiador de calor). Cantidades estimadas de refrigerante recuperable para la 
unidad exterior: 3-4HP is 4.5kg. 5-7 HP es 6 kg.
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Configuraciones en campo

Carga de refrigerante automática

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

 

0 9

Presione ENTER (SW7) durante 3 segundos para entrar en la 
carga automática de refrigerante. La pantalla digital mostrará lo 
siguiente después de entrar en el modo normal:

L = bajo, n = adecuado, H = excesivo.

80 % ≤ RC ≤ 110 %: La pantalla muestra [n] + valor RC

RC ≥ 110 %: La pantalla muestra [H] + valor RC

RC < 80 %: La pantalla muestra [L] + valor RC

Carga automática de refrigerante con 
visualización de la cantidad de carga

Nota: Después de esta operación, 
asegúrese de cancelar la 
configuración o reiniciar la fuente de

2

alimentación.

Presione EXIT (SW6) durante 3 segundos para salir.

 1. Conectar y preparar el sistema:

Una vez que las tuberías de las unidades interior y exterior y el cableado de comunicación estén correctamente conectados, se 
buscan y bloquean las unidades, y se realiza el vacío del sistema. Calcule la carga de refrigerante adicional requerida.

2. Configurar la unidad exterior

Confirme que la unidad exterior esté en modo de espera. Abra las válvulas de cierre de las tuberías de gas y de líquido y coloque 
el interruptor giratorio en la posición [0-9-2].

3. Preparar el suministro de refrigerante:

Coloque el tanque de refrigerante invertido sobre una balanza electrónica. Conecte el manómetro a la válvula de carga de 
refrigerante de la unidad exterior (manteniendo cerrados el tanque de refrigerante y la válvula de carga). Mantenga presionado 
el botón de inicio durante 2 segundos hasta que la pantalla digital muestre [1111].

4. Iniciar el proceso de carga:

La unidad exterior comenzará a funcionar en modo de refrigeración (con las válvulas de la unidad interior completamente 
abiertas). Abra la válvula del tanque de refrigerante y la válvula de carga de refrigerante para permitir que el refrigerante fluya
hacia el sistema.

5. Monitorizar la tasa de carga:

La pantalla digital mostrará una letra más tres dígitos indicando la tasa de carga de refrigerante. Significado de las letras: L = 
bajo, n = adecuado, H = excesivo. Por ejemplo, [n098] significa que la cantidad de refrigerante es apropiada al 98% de la tasa 
calculada.

6. Completar el proceso de carga:

Cuando la pantalla digital se acerque a [n100], cierre manualmente la válvula del tanque de refrigerante y la válvula de carga 
de refrigerante. Mantenga presionado el botón de parada durante 2 segundos para finalizar el funcionamiento del sistema y 
completar el procedimiento de carga de refrigerante.

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

	

1. Prioridad del primer comando (predeterminado): Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad 
exterior funciona en el modo de la primera unidad interior que se inicia. Las unidades interiores posteriores solo pueden 
funcionar en el modo de funcionamiento actual de la unidad exterior.

2. Prioridad del primer comando: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior. La unidad exterior funciona en el 
modo de la unidad interior activada más recientemente.

3. Prioridad de refrigeración: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior.

• Cuando la unidad exterior está en modo calefacción: Si una unidad interior solicita refrigeración, la unidad exterior se 
detiene y se reinicia después de 5 minutos en modo refrigeración. Las unidades interiores que solicitan refrigeración 
entrarán en modo refrigeración; las que solicitan calefacción mostrarán un conflicto de modo

• Cuando la unidad exterior está en modo refrigeración: Si una unidad interior solicita calefacción, la unidad exterior ignora 
la solicitud y continúa con el funcionamiento de refrigeración. Las unidades interiores que soliciten calefacción mostrarán 
un conflicto de modo. Si todas las unidades que solicitan refrigeración se apagan mientras algunas unidades siguen 
solicitando calefacción, la unidad exterior cambia al modo calefacción después de 5 minutos y las unidades que solicitan 
calefacción entrarán en modo calefacción.

4. Prioridad de calefacción: Establecida por el interruptor giratorio de la unidad exterior.

• Cuando la unidad exterior está en modo refrigeración: Si una unidad interior solicita calefacción, la unidad exterior se 
detiene y se reinicia después de 5 minutos en modo calefacción. Las unidades interiores que solicitan calefacción entrarán 
en modo calefacción; las que solicitan refrigeración mostrarán un conflicto de modo

• Cuando la unidad exterior está en modo calefacción: Si una unidad interior solicita refrigeración, la unidad exterior ignora 
la solicitud y continúa con el funcionamiento de calefacción. Las unidades interiores que soliciten refrigeración mostrarán 
un conflicto de modo. Si todas las unidades que solicitan calefacción se apagan mientras algunas unidades siguen 
solicitando refrigeración, la unidad exterior cambia al modo refrigeración después de 5 minutos y las unidades que solicitan 
refrigeración entrarán en modo refrigeración.

Prioridad del modo de arranque
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

F 3 2

0-Prioridad del primer comando (predeterminado)

1-Prioridad del último comando

2-Prioridad de refrigeración
Prioridad del modo de arranque

3-Prioridad de calefacción

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

Modo de retorno de aceite

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

F 1 2
0-Tubería no larga (predeterminado)

Modo de retorno de aceite
1-Tubería larga

Cuando se elige la tubería larga, la condición de entrada de retorno de aceite cambiará en el modo de calefacción:

Guía de Configuración del Interruptor DIP
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Configuraciones en campo

Modo de autolimpieza
SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

F F 2
0 - Desactivado

Función de autolimpieza
1 - Activado (predeterminado)

1. Condición de inicio:

Se ha recibido el comando de control de la unidad interior

Intervalo de autolimpieza > 5 minutos

-5°C ≤ Tao ≤ 45°C 

Durante el funcionamiento de refrigeración/calefacción de la unidad exterior, después de recibir el comando de autolimpieza, la 
unidad se detiene durante 3 minutos en modo de espera de refrigeración antes de arrancar. A continuación, el sistema fuerza 
el funcionamiento en modo de refrigeración, lo que permite que se forme escarcha en el intercambiador de calor de la unidad 
interior para eliminar el polvo de su superficie. Cuando la unidad se detiene, se produce una descongelación automática, que 
elimina el polvo con el agua de descongelación.

Tras su finalización, el sistema entra en modo de espera de refrigeración durante 5 minutos antes de pasar a un funcionamiento 
normal. LEVb se cerrará.

2. Condición final

Se recibe el comando de salida,

El funcionamiento se detiene debido a un mal funcionamiento,

Cambia el modo de funcionamiento ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior

Y

O
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Configuraciones en campo

Selección del protocolo de control central Modbus

TCONTCCMSA164

TCONTCCMYCZ256

TCONTSMA1CDBT

SW1 SW2 SW3 Función Se muestra en el tubo digital LD2~LD4 

F 9

0-Protocolo Modbus para dispositivos de terceros (también para 
TCONTSMA1CDBT)

2-Protocolo específico del controlador central
Selección del protocolo de control 2 central Modbus

(TCONTCCMSA164 / TCONTCCMYCZ256)

1 8 2 Dirección de comunicación Modbus De 1 a 32
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